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Прежде всего, благодарим за выбор солевого хлоргенератора (хлоратора) серии EC. Для 
наилучшего ознакомления с продуктом, предотвращения несчастных случаев, пожалуйста, 
внимательно изучите содержание данного руководства перед сборкой и использованием 
хлоратора. Для вашей собственной безопасности во время эксплуатации хлоратора строго 
следуйте инструкциям, приведенным в данном руководстве. Пренебрежение правилами 
безопасности может привести к серьезным последствиям, таким как тяжелые травмы, 
потеря имущества или даже к опасным для жизни последствиям.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

1. Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным электриком. В
противном случае существует риск поражения электрическим током, получения
тяжких телесных повреждений, потери имущества и даже может привести к опасным
для жизни последствиям.

2. Перед любым обслуживанием убедитесь, что хлоратор отключен от сети, все
оборудование и источник питания также выключены.

3. Внешний блок питания хлоратора должен быть подключен к источнику питания с
защитой от утечки.

4. Хлоратор должен быть установлен в хорошо проветриваемом месте, чтобы не
допускать его перегрева. Не устанавливайте хлоратор в местах, где его электронные
детали могут подвергаться воздействию влаги или дождя.

5. Перед установкой необходимо внимательно прочитать данное руководство. При
возникновении каких-либо проблем, связанных с неправильной эксплуатацией,
обратитесь к ближайшему официальному дилеру или в отдел технической поддержки.

6. При повреждении деталей рекомендуется приобретать запасные части у производителя
или официального дилера.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

В солевом хлоргенераторе используются самые передовые микрокомпьютерные 
технологии. Он многофункционален и прост в эксплуатации. Он содержит такие функции, 
как самоочистка и подача сигнала о неисправности. Вы можете настроить производство 
хлора в соответствии с вашими потребностями для достижения цели эффективности и 
экологической безопасности.

Отличительные особенности продукта:
1. Контроллер и хлоратор объединены для более легкой установки и экономии места.
2. Вход и выход воды спроектированы на одной оси, чтобы уменьшить потребность в

прокладке труб.
3. Легкий доступ к титановой полярной пластине для простой установки и обслуживания.
4. Пользователи могут выбирать между различными уровнями производства хлора. Могут

изменять уровень в соответствии с потребностями, что является энергоэффективным
и экологичным.

5. Хлоратор имеет функцию предупреждения об уровне солености и сигнала о
неисправности.

6. Хлоратор имеет защиту от температуры воды (от 10 ° до 40 °) и защиту от нехватки
воды. Это может эффективно продлить срок службы устройства.

7. Определение уровня воды. Хлоратор работает только тогда, когда датчик обнаруживает
наличие воды.

8. При включении автоматически инициирует последнюю настройку работы из системной
памяти.

ВНИМАНИЕ

Автоматическое включение говорит о том, что во время работы произошел 
сбой питания. При восстановлении электропитания система включается 
автоматически.

Запоминание настройки после последней операции означает состояние до 
перебоя в питании или настройку системы до сбоя системы, включая 
состояние «Boost», таймер состояния «Boost» сбрасывается.

Модель
Произ-
водство 
хлора

Идеальные параметры

Удовлетворяет потребность в хлоре для бассейна ≤  35м3

Удовлетворяет потребность в хлоре для бассейна ≤  85м3

Удовлетворяет потребность в хлоре для бассейна ≤  68м3

Удовлетворяет потребность в хлоре для бассейна ≤  50м3

8 г/ч

12 г/ч

16 г/ч

20 г/ч

ЕС8

ЕС12

ЕС16

ЕС20
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1. Водно-солевой раствор.
1.1 Расчет количества воды:
Чтобы рассчитать, сколько соли необходимо добавить в воду, необходимо знать 
вместимость бассейна.
Прямоугольный бассейн: длина (метр) x ширина (метр) x средняя глубина (метр) 
= объем воды в бассейне (кубический метр)
Круглый бассейн: диаметр (метр) х диаметр (метр) х средняя глубина (метр) х 
0,785 = объем воды в бассейне (кубический метр)
Овальный бассейн: длина (метр) x ширина (метр) x средняя глубина (метр) x 0.893 
= объем воды в бассейне (кубический метр)
Бассейн с наклонным дном: объем бассейна (кубический метр) х 0,85 = объем 
воды в бассейне (кубический метр)
1.2 Тип соли
Чем чище соль, тем эффективнее будет работать солевой хлоргенератор. Это 
также продлит срок его службы. Хлорид натрия (NaCl) в соли должен составлять 
не менее 99,6%. Лучше всего, если соль представляет собой обезвоженную 
гранулированную пищевую морскую соль.

A. Не используйте каменную соль, содержащиеся в ней примеси могут сократить срок 
службы хлоратора.

B. Не используйте хлорид кальция в качестве соли; подходит только хлорид натрия.
C. Избегайте использования соли с добавлением цианидов, добавок, препятствующих 

образованию комков, такая соль может изменить цвет поверхности бассейна и 
оборудования.

D. Можно использовать солевые таблетки для обработки воды, но для их растворения в 
воде необходимо много времени.

1.3 Добавление необходимого количества соли.
Большинство бассейнов содержит определенное количество соли, концентрация 
соли в воде будет варьироваться в зависимости от источника воды и используемого 
стерилизующего средства. Проверить текущую концентрацию соли в бассейне
можно с помощью ручного тестера NaCI или ручки-измерителя солености воды.

♦ Наилучший уровень концентрации соли в солевом хлоргенераторе серии EC составляет 
3500 ppm (3,5 кг кубометра соли).

♦ При работе с солевым хлоргенератором серии ЕС впервые, добавляя соль в бассейн: 
A. Используйте измеритель солености, чтобы проверить исходную концентрацию соли в 
бассейне. В. Добавьте соответствующее количество соли; убедитесь, что на каждый 
кубический метр воды добавляется 3,5 кг соли.

♦ Концентрация соли (значение ppm) выражается как грамм соли в 1 тонне воды. Если текущая 
концентрация соли в бассейне объемом 100 м3 составляет 850 ppm (850 г на 1 тонну воды), сколько 
соли необходимо для нормальной работы хлоратора?

♦ Необходимое количество соли (единица измерения: грамм) = вода в бассейне x (концентрация соли 
при нормальной работе - текущая концентрация соли в бассейне) = 100 x (3500-850) = 265000 грамм.

1.4 Правильный способ добавления соли
a. Включите циркуляционный насос в бассейне, обеспечьте циркуляцию воды.
b. Выключите солевой хлоратор.
c. Проверьте текущую концентрацию соли в бассейне
d. Рассчитайте количество соли, необходимое для добавления в бассейн, согласно

соответствующей таблице.
e. Добавляйте соль в бассейн по всему периметру, чтобы она могла быстро и

равномерно раствориться в воде. Не позволяйте соли накапливаться на дне
бассейна. При необходимости размешайте воду на дне бассейна, чтобы соль
полностью растворилась.

f. Запустите циркуляционный насос на 24 часа, чтобы соль могла равномерно
распределиться в бассейне.

g. 24 часа спустя, снова проверьте концентрацию соли в бассейне, чтобы
убедиться, что она достигла оптимального уровня.

h. Когда концентрация соли в бассейне достигнет желаемого уровня, включите
хлоратор и другое оборудование. После запуска хлоратора, пожалуйста,
установите желаемый уровень производства хлора.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ  И ОБСУЖИВАНИЕ 
СОЛЕВОГО ХЛОРГЕНЕРАТОРА

ВНИМАНИЕ

СОВЕТ

Датчик температуры 
внутри контроллера 
неисправен

Датчик температуры 
воды неисправен

Входное напряжение 
слишком высокое или 
слишком низкое

Выходной ток 
слишком велик

Неисправность 
электрода

Неисправность чипа 
системы хранения

Сбой в работе 
системы обнаружения

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Неисправность должна 
быть устранена вручную

♦ Убедитесь, что соответствующий датчик 
температуры подключен, если это так, замените 
датчик.

♦ Убедитесь, что соответствующий датчик 
температуры подключен, если это так, замените 
датчик.

♦ Поменяйте оборудование источника питания.

♦ Свяжитесь с поставщиком для ремонта или 
замены.

♦ Убедитесь, что электрод подключен. Если это 
так, пожалуйста, замените электрод.

♦ Свяжитесь с поставщиком для ремонта или 
замены системного накопителя.

♦ Выключите питание и перезагрузите компьютер, 
если ошибка не возникает, хлоратор должен 
нормально включаться; если это происходит 
несколько раз, обратитесь к поставщику для 
ремонта или замены контроллера.

EXTRA
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