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Приложение 1: Монтажная схема соединения приоритетности обогрева(опция) 
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Приложение 2: Монтажная схема соединения приоритетности обогрева(опция) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для пользователей 
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Приложение 3: Монтажная схема соединения приоритетности обогрева(опция) 

 

Параллельное подключение с таи̮мером фильтрации 

Если пользователь хочет подключить таи̮мер водяного насоса, установщик должен 

подключить таи̮мер водяного насоса и проводку водяного насоса теплового насоса 

параллельно. Таким образом, водянои̮ насос может запускаться при подключении таи̮мера 

водяного насоса или проводки водяного насоса теплового насоса, а водянои̮ насос будет 

выключаться только при одновременном отключении обоих.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Благодарим вас за выбор инвертора TurboSilence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завод оставляет за собои̮ право окончательнои̮ интерпретации. 

Мы также оставляем за собои̮ право изменять характеристики и дизаи̮н продукции без 

предварительного уведомления в любое время, без необходимости нести вытекающие из этого 

обязательства. 
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FOR USERS 

APPENDIX 3: HEATING PRIORITY WIRING DIAGRAM (OPTIONAL) 

 

Parallel connection with filtration timer 

If the user wants to connect the water pump timer, the installer should connect water pump timer 

and water pump wiring of heat pump in parallel. So that water pump can start when water pump 

timer or water pump wiring of heat pump is connected, and water pump will only be switched off 

when both are disconnected at the same time.
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Thank you for choosing TurboSilence Inverter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The factory reserves the final interpretation right. 

And keep the right to stop or change product specification and design without prior notice at any 

time, no need to bear the resulting obligations.  
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